
ECoS 1 (50000) (2-Leiter Gleis): DigitalBooster DB-4 über CDE-Boosterbus anschließen 
 

ECoS 1 (50000) (2-rail conductor): Connecting the DigitalBooster DB-4 via CDE-booster bus 
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2,5 / 4,5 Ampere Booster für die Digitalformate Märklin-
Motorola, mfx®, M4 und DCC.
2,5 / 4,5 ampere booster for Märklin-Motorola, mfx®, M4 
and DCC.
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Digital-Profi werden!

BR110BR212

252423222120191817161514

121110987654321 13

A d r.   1
SDEC4 SDEC4 SDEC4 SDEC4 SDEC4 SDEC4 SDEC4 SDEC4

A d r.   2 A d r.   3 A d r.   4 A d r.   5 A d r.   6 A d r.   7 A d r.   8

Hp
2

LSDECLSDECSADEC4SADEC4SADEC4
A d r.   9 A d r. 1 0 A d r. 1 1 A d r.  1 3 A d r.  1 5

Hp
1

hi
gh

 p
re

ci
si

on
 m

ot
or

iz
ed

 a
na

lo
g 

co
nt

ro
lle

r high precision m
otorized analog controller

dot matrix liquid crystal display

ECoS    E S U    C O M M A N D    S T A T I O N

STOP GO

MAIN
0 B

braun
brown

rot
red

E C

C E

Schalten
switching

1174 
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. 

Subject to technical changes and errors. 
 06/2013 by LDT 


